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B.2.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW (pojedynczego zbiornika).

Rodzaj obiektow: zbiorniki walcowe wody pozarowej
Pojemno$é robocza: 528 m®

Wysokos¢: 12.00 m

Srednica: 7.75m

Konstrukcja zbiornikow: stalowa skrecana na Sruby
Standard wykonania: Vds

Izolacja cieplna: wewnetrzna

Kolor: ocynk

B.2.2. WYPOSAZENIE OBIEKTOW (pojedynczego zbiornika).

Grzatka zanurzeniowa 7kW (2 szt.)

Przewdd zasilajgcy DN100 PN16 (1 szt.) z dwoma zaworami ptywakowymi DN8O
Przewdd ssawny DN300 PN16 (1 szt.) z plytg antywirowg

Przewdd przelewowy DN150 PN16 (1 szt.)

Przewdd spustowy DN100 PN16 z przepustnicg DN100 (1 szt.)

Przewdd testowy DN200 PN16 (1 szt.)

Przewod by-pass DN350 PN16 (2 szt.)

Wiaz rewizyjny zamontowany na dachu zbiornika

Drabina zewnetrzna ocynkowana umozliwiajgca dostep do dachu i wkazu rewizyjnego

1
Ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa | nip: 5213625525




-+

0.2

Przewdd spustowy

DN100 PN16 . .
Zbiornik 1
Studzienka
+0 - .
Przewdd przelewowy ZBIORNIK WODY POZAROWEJ
DN150 PN16 D=7,75m
H=12,0m
V=528m3
N
N\
\\
%
AN
\
Q
®106 750
va = 1 T
@ 700
@ fundamentu= 8750
- »J?}
o /
55%
. +2,70
Przewod testowy <
é DN200 PN16
Vi
% 137 . +0.86
Wiaz rewizyiny §/ / Przewod ssawny
e, DN300 PN16 z plyta
//6 antywirowg 1200x1200
Przewdd zasilajagcy ‘/
DN100 PN16
z dwoma zaworami
ptywakowymi DN80
Drabina stalowa
mocowana na state
Podest obstugowy Przewdd by-pass
DN350 PN16
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ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa, Tel./fax. +48 22 844-59-39, 854-01-08
Investycjo: BUDOWA INSTALACJI PPOZ.
UWa ar Inwestor:
ZBIORNIK WODY POZAROWEJ O POJEMNOSCI V=528m3 (2 szt.)
1. Zabronione jest chodzenie po dachu zbiornika poza wyznaczonym podestem oraz wchodzenie do jego wnetrza. foo cbeicts
Dach zbiornika zabezpiecza jedynie przed dostepem do wnetrza zbiornika ciat obcych (liscie, gatezie, $mieci), opadami sniegu lub deszczu. Adres abiectu
Nie jest przeznaczony do poruszania sig o BUDOWLANA
po zbiorniku.
Projektant: Podpis:
Zlekcewa zenie tego zakazu mo ze by € przyczyn g zniszczenia blach przekrycia dachowego, zarwanias  ie dachu, $mierci lub kalectwa oséb na nim przebywaj  gcych.
Trese rysurku: RZUT ZBIORNIKA
Data, CZERWIEC 2015 Ne- rysunku: 0084-2-P_05-MZ0-15 D.L
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1. Przekrdj A-A znajduje sie na arkuszu 5

MIT®M

ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa, Tel fax. +48 22 844-59-39, 854-01-08

Investycja:

BUDOWA INSTALACJI PPOZ.

Inwestor;

UNIWH

Nozwa obiektu

ZBIORNIK WODY POZAROWEJ O POJEMNOSCI V=528m3 (2 szt.)

Adres obiektu:

Bronza BUDOWLANA

Projektant: Podpis:

Trese rysurku: RZUT ZBIORNIKA

Data CZERWIEC 2015 Nr rysunku: 0084-2-P_05-M20-15 D2
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MIT®M

ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa, Tel fax. +48 22 844-59-39, 854-01-08

Investycja:

BUDOWA INSTALACJI PPOZ.

Inwestor;

Nozwa obiektu

ZBIORNIK WODY POZAROWEJ O POJEMNOSCI V=528m3 (2 szt.)

Adres obiektu:

BUDOWLANA

Podpis:

PRZEKROJ PIONOWY ZBIORNIKA

CZERWIEC 2015 Nr rysunku:

0084-2-P_05:M20-15

D5.
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H=12,0m
V=528m3

Przewdd spustowy

DN100 PN16

Zbiornik 2 Studzienka

Przewdd przelewowy

DN150 PN16

-+

2,7 .
2.70 Przewdd testowy

DNZ200 PN16

-+

0.86 Przewdd ssawny

DN300 PN16 z ptytg
antywirowg 1200x1200

[ =

Przewdd by-pass )

DN350 PN16

Uwaga:

Wiaz rewizyjny

Przewdd zasilajagcy
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Drabina stalowa
mocowana na stale

Podest obstugowy

1. Zabronione jest chodzenie po dachu zbiornika poza wyznaczonym podestem oraz wchodzenie do jego wnetrza.
Dach zbiornika zabezpiecza jedynie przed dostepem do wnetrza zbiornika ciat obcych (liscie, gatezie, $mieci), opadami sniegu lub deszczu.

Nie jest przeznaczony do poruszania sie
po zbiorniku.

Zlekcewa zenie tego zakazu mo ze by € przyczyn g zniszczenia blach przekrycia dachowego, zarwanias  ie dachu, $mierci lub kalectwa oséb na nim przebywaj  gcych.

MIT®M

ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa, Tel fax. +48 22 844-59-39, 854-01-08

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZBIORNIKA WODY PRZECIWPOZAROWE]

Investycja:

BUDOWA INSTALACJI PPOZ.

Inwestor;

Nozwa obiektu

ZBIORNIK WODY POZAROWEJ O POJEMNOSCI V=528m3 (2 szt.)

Adres obiektu:

Branza

BUDOWLANA

Projektant:

Podpis:

Trese rysunku:

PRZEKROJ PIONOWY ZBIORNIKA

Data

Ne rysunku: 0084-2-P_05-M20-15
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Trest rysunks: | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE ZBIORNIKA

Data CZERWIEC 2015 Nerysunku: 0084-2-P_05-M20-15 D4.




